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TIRA-series 
Hydraulic Tie-Rod for chain 

Stand alone

             Titante idraulico per catena 	
				    installabile senza impianto

Agricultural, Forest, 
Municipal vehicles, Naval, Construction 

Machines, Industrial applications

3.610 
Hydraulic Tie-Rod For Chain
Tendicatena a tirante idraulico
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Applications:

Mobile vehicles
Industrial plants

Tye-rod  For Chain stand alone

Applicazioni :

Veicoli mobili
Impianti industriali

Tirante per Catene stand alone

The REVORTEX Hydraulic TIE-ROD for Chains, are a compact and powerful system to 
maintain the tension of the chains at the desired force, avoiding the chain tearing or 
deformation.
REVORTEX TIRA TM Technology allows the installation and adjustment of the tensioner 
directly on the chain.
REVORTEX TIRA series tensioners have a pre-setting from 30 Kg to over 3000 kg of 
holding force (setting on customer request).
Revortex engineering has created a product with compact dimensions: ext. diam. 90mm 
total length 205 mm with 30mm key socket on both ends to allow easy assembly on the 
chains without any hydraulic connection (stand alone).
The REVORTEX TIRA TM tie-rods have an exponential pulling progression during the work, 
effectively preventing load drift.

I TIRANTI IDRAULICI REVORTEX per catene sono un sistema compatto e potente per 
mantenere il tiraggio delle catene alla forza desiderata, evitando strappi o deformazioni 
della catena.
la tecnologia REVORTEX TIRA TM Technology permette l’istallazione e la registrazione  
del tirante direttamente sulla catena.
I tiranti REVORTEX della serie TIRA hanno un pre setting che va da 30 Kg a oltre 3000 kg 
di forza di trattenuta ( a richiesta del cliente). 
l’ingegneria Revortex ha creato un prodotto dalle dimensioni compatte: diam. 90mm 
lunghezza totale di 205 mm con presa chiave da 30mm su entrambe le estremità 
per permettere un montaggio facilitato ed effettuare il montaggio sulle catene senza 
bisogno di un collegamento idraulico ( stand alone).
i Tiranti REVORTEX TIRA TM Hanno una progressione di tiro di tipo esponenziale durante  
il lavoro, impedendo di fatto la deriva del carico.

TIRA-series 
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Tecnical specifications
Specifiche tecniche

Tie-Rod max diameter/ max Length:	  
Diameter 90 mm  /  Lenghth 205 mm 

Diametro massimo dei tiranti / lunghezza massima : 
Diametro 90 mm  /  Lunghezza 205 mm

Operating temperature		  -20°C to +80°C (Standard )
Temperatura operativa		  -20°C fino a +80°C ( Standard )
	  

Tie Rod setting range:	 from 30 Kg to 3000 Kg  		
				    (pre-setted)
Settaggio della potenza di tiro :	 Da  30 Kg a 3000 Kg  	
					     (pretarato)
			 
Shaft Diameter :			   50mm
				  
Diametro dell’albero : 		   50 mm
				  

Coating  			   Black anti-corrosive paint 

Verniciatura			   Vernice anticorrosiva Nera 

Advantages
Vantaggi

- Prevents chain weakening
- Stand Alone assembly, without hydraulic connections
- Wide setting of the pulling force - from 30 to 3000 Kg
- Exponential increasing of the pulling force during use, does 
not allow the load to drift from the pulling control

- Evita lo snervamento delle catene
- Montaggio Stand Alone, senza collegamenti idraulici
- Ampio settaggio della forza di tiro - da 30 a 3000 Kg
- Aumento esponenziale della forza di tiro durante l’utilizzo, 
non permette al carico di sfuggire al controllo di tiro 

For More Info, Please contact: / Per maggiori Informazioni Contattare: 

Revortex srl 
Headquarter / Sede legale: Via Bruno Tosarelli, 23 - 40055  - Castenaso - BO - Italy
Production Plant / Sede produttiva: Via Cassola 28/1 - 28/6  - Z.I Corallo-Sveglia - 40050 
MONTEVEGLIO VALSAMOGGIA - BO - Italy
info@revortex.eu - revortex.eu
VAT nr. / PI 03738231202
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